Dass die Kreismiilldeponie in Guggenberg (Bild) erweitert wird, hat der Kreistag bereits entschieden. In der Stellungnahme der Gemeinde Eichenbiihl haben allerdings drei Gemeinderéte kundge-
tan, dass sie damit nicht einverstanden sind. Vor allem die zu erwartende Mehrbelastung der Gemeinde durch Lastwagen-Verkehr stoBt einigen Riten sauer auf.
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Drei gegen die Deponieerweiterung

Gemeinderat: Mehrbelastung der Fichenbuhler Ortsdurchfahrt durch noch mehr Lastwagen-Verkehr beflirchtet

EICHENBUHL. Heif diskutiert hat der Ei-
chenbiihler Gemeinderat am Mittwoch
iiber die Erweiterung der Miilldeponie
Guggenberg und die zu erwartende
Mehrbelastung durch weitere Fahrzeu-
ge im Ort. Drei Gemeinderate sprachen
sich in derygemeindlichen Stellungnah-
me gegen die bereits vom Kreistag be-
schlossenen Erweiterung aus.

Sachgebietsleiter Wolfgang Rocklein
vom Landratsamt Miltenberg erdrterte
die vorgesehenen Bauarbeiten. Die Er-
weiterung der Deponieklasse II soll in
zwei Bauabschnitte gegliedert werden,
die nach einander verfiillt werden. Eine
Bauweise mit zwei Lehmschichten und
einer mittlerweile aufzubringenden
Folie soll Abféllen von Strahlsand, ver-
unreinigten Boden, Mineralwolle, Bo-
denaushub, Abfille auf Gipsbasis, Fa-
serzemente, Schlacken, StraBenauf-
bruch und mineralischen Bauabfdllen
mit geringfligigen Fremdanteilen als
Lagerplatz dienen.

Das Hauptsickerwasser der Anlage
habe »Erf-Qualitdt«, betonte Wolfgang
Rocklein. Dennoch werde aufgrund
neuester Erkenntnisse iiber Chrom III
eine noch weitere Stufe zur Filterung
eingebaut.

Dies sei noch keine Pflicht, man wol-
le aber die Wasserqualitdt schon heute
weiter erhohen, so Rocklein tiber die
freiwillige BaumaRnahme.

Geplant ist zudem der Neubau einer

Deponie fiir Abfélle der Deponieklasse
0. Hier wird der Erdaushub mit einer
maximalen Bleibelastung von unter 50
und Cadmiumbelastung von unter 4 zu-
gelassen. Zum Vergleich: Die Belastun-
gen der Erde bei Deponieklasse II lie-
gen bei Blei unter 1000, bei Cadmium
unter 100.

Es sollen drei Verfiillabschnitte fiir
Bauschutt, steinigen Bauschutt und
sandig-erdiges Material angelegt wer-
den. Eine Sickerwasseranlage ist hier-
fiir nicht notwendig. Das Wasser soll
iiber eine Schotterschicht in den Wild-
bach geleitet werden. Eine stdndige
Uberpriifung des Sickerwassers findet
dennoch statt. Um die zusatzlichen Ab—
flussmenge in den Wildbach einzu-
grenzen, wurde vom Wasserwirt-
schaftsamt ein Schlammabsetz- und
ein Riickhaltebecken mit 147 Kublkn]gl
tern gefordert.

Um nach der Erwelterung dem ver-
starkten Personaleinsatz gerecht zu
werden, soll das Labor in den jetzigen
Aufenthaltsraum der Maschinenhalle
verlegt werden. Das jetzige Labor wird
ein UmkKleideraum fiir das Personal,

Auf Nachfrage von Biirgermeister
Glinther Winkler antwortete Rocklein,
dass weiterhin Abfdlle aus dem Land-
kreis bis zu 2000 Tonnen in Erlenbach
abgegeben werden konnen. Mengen
iiber 2000 Tonnen miissten, bedingt
durch groRe Fahrzeuge, die Kreismiill-

deponie Guggenberg anfahren. Das
Gremium wies auf die derzeitige Ver-
kehrssituation hin, die sich mit Fertig-
stellung der Umgehungsstrafe Milten-
berg und der dadurch resultierenden
vermehrten Nutzung der Bundesstrafe
bei Stau auf den Autobahnen wohl
noch vergréern wird.

Jetzt kdmen erneut Fahrzeuge hinzu,
die die Lage nicht einfacher machten,
so Bruno Miltenberger (SPD). Eichen-
biihl sei fiir den Gegenverkehr mit
Lastwagen nicht geeignet, betonte Joa-

chim Hennich (CSU). Wolfgang Rock-
lein verwies auf die Genehmigung aus
dem Jahr 1998, als die Gemeinde der
Durchfahrt von rund 80 Fahrzeugen
zugestimmt hdtte. Die Zeit sei standi-
gem Wandel unterworfen und man
konne nicht auf dem Recht von vor 20
Jahren bestehen, wenn sich mittlerwei-
le die Verkehrssituation dramatisch
verdndert habe. Auch hier seien neue
Uberlegungen notwendig, so Jutta
Hepp-Wenzel (UWG). .

Helga Ackermann

Kreismiilldeponie Guggenberg

1989 geplant als Hausmilldeponie mit
einer planfestgestellten Flache von rund
funf Hektar, sind in Guggenberg derzeit
rund 2,5 Hektar als Deponie ausge-
baut.

Mit einkalkuliert wurden 160 Fahrzeug-
bewegungen am Tag an 219 Tagen im
Jahr. Die urspriingliche geplante Fillmen-
ge wurde durch die Entscheidung fiir die
Verbrennung des Hausmiills in den Muill-
verbrennungsanlage in Schweinfurt im Jahr
1994 um knapp vier Funftel verringert.
Der Jahrestonnen-Durchschnitt der Miill-
deponieklasse 0 lag von 2003 bis 2005
bei 36200 Tonnen. Nun sind 25000 bis
45000 Tonnen zu erwarten.

Der Volumenbedarf liegt je nach spezifi-
schen Gewicht der Abfalle bei 14700 bis

26 500 Kubikmeter pro Jahr. Bei niedrigem
Einbau (Ablagerung der Abfalle) wird mit
einer erneuten Erweiterung der Flache
nach acht Jahren gerechnet. Im ungiinstigs-
ten Fall erfolgt der Ausbau bereits nach
vier Jahren.

Der Mittelwert der Abfallentsorgung in der
Deponieklasse Il lag 2000 bis 2005 bei
1500 Tonnen pro Jahr. Die jetzt veran-
schlagte Mullmenge liegt bei 4000 bis
8000 Tonnen pro Jahr.

Uber die Jahre hinweg wurden 50 Fahr-
zeugbewegungen am Tag gezdhlt (25
Fahrzeuge hin und zurtick). Die jetzige €r-
hohung trotz verlangerter Offnungstage
der Mulldeponie (von 219 auf 245 im Jahr)
belaufen sich auf 80 bis maximal 130
Bewegungen. hack



